
    
 
 
 

 

 

        
      
 
           
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CANHÃO MONITOR PORTÁTIL                   MODELO LMP-80 



    
 
 
 

 

DETALHES: 
 

 
 
 
 

Características Detalhes 
 
Construção 

Corpo em liga leve de alumínio  
Esferas em latão 
Parafusos em aço inoxidável 

Acabamento Pintura em poliéster vermelho 
 
Segurança 

Travas de segurança 
Acoplamento com garras 
Limite movimento vertical: 35° 

Manômetro De 0 a 16 bar (250 psi) 
Movimento Vertical 0° a 85° 
Movimento Horizontal -153° a +101° 
Pressão de trabalho nominal 7 bar (100 psi) 
Pressão de trabalho máxima 16 bar (250 psi) 
Vazão nominal @ 7 bar (100 psi) 5000 lpm (1350 gpm) 
Conjunto desmontável Sim 
Conexão de entrada 3 x 2.1/2” engate rápido 
Conexão de saída 2.1/2” rosca macho NH 
 



    
 
 
 

 

 
Acessório: 
 
O Canhão monitor portátil modelo  LPM80 é fornecido opcionalmente com um 
dispositivo de oscilação, com a simples montagem desse componente, o canhão 
executará movimentos automáticos de varredura. Construído em liga leve de 
alumínio, com pintura em poliéster vermelho. 
 

 
 
Rastreabilidade:  
Cada monitor portátil modelo LMP80 é fornecido com placa de identificação, onde 
constam todas as informações, que nos permite rastrear os detalhes de fabricação, 
de testes e de matérias-primas empregadas, dessa forma, recomendamos atenção 
para a conservação dessa placa. 
 
Garantia: 
 
 Exceto em condições especiais, o produto é garantido por um período de 1 

ano. 
 
 Não modifique esse equipamento, pois isto pode acarretar perda da garantia 

e mau funcionamento. 
 
 

 Utilize sempre peças originais na manutenção do equipamento 
 

 



    
 
 
 

 

 
 
 
 
Precauções no uso: 
 
 O monitor foi desenvolvido para operar na sua plenitude com pressão de 7,0 

bar (100 psi), pressões maiores não resultarão na melhoria de seu 
desempenho. 

 
 A máxima pressão de trabalho do monitor é de 16 bar (250 psi), não operar o 

equipamento acima dessa pressão. 
 

 Só brigadistas treinados deverão operar esse equipamento, assegurando que 
as condições de segurança e de manutenção sejam sempre observadas. Em 
caso de necessidade de treinamento, consulte o departamento técnico de 
Produtos da Argus. 
 

 Durante a operação o canhão deve estar bem ancorado e essa ancoragem 
deve resistir bem à força de reação, assegure-se de que a cinta fornecida 
esteja fortemente fixada. Ignorar essa condição pode causar sérios acidentes. 



    
 
 
 

 

(força de reação por volta de 310 kg para 5.000 lpm @ 7 bar na entrada do 
esguicho). 
 

 Nunca se posicione ou permita a presença de pessoas na direção do jato, isto 
pode causar sérios acidentes. 
 

 Observar que o monitor pode causar sérios danos na área de queda do jato, 
assegure-se de que a área esteja livre de pessoas antes da operação. 
 

 O monitor foi desenvolvido para operar com vazão máxima de 5.000 lpm 
(1350 gpm). 
 

 
Instalação: 
 Estenda todos os pés estabilizadores do monitor, com todas as garras em 

contato com o solo. 
 

 Certifique -se de que todas as travas dos pés estabilizadores estejam 
destravadas. 
 

 Fixe o monitor a um ponto de ancoragem com a cinta fornecida com o 
conjunto. 
 

Nota: O solo onde os pés estabilizadores estiverem em contato deve ser estável, 
terrenos arenosos, aclives, declives, podem não oferecer a perfeita adesão e, em 
raros casos, o monitor poderá deslizar ou até mesmo decolar. 

 

 
 
Ancoragem: 
O monitor deverá ser fixado a um ponto de ancoragem com a cinta fornecida no 
conjunto, essa ancoragem deverá ser feita no eixo entre o canhão e o risco a ser 
combatido. 
Em alguns casos, por exemplo, na utilização do canhão em ângulo inferior a 35°, o 
canhão poderá deslizar ou decolar. 
 
  



    
 
 
 

 

 
  
Operação 
 Assegure-se de que o canhão não possui nenhuma avaria mecânica ou falta de 

peças. 
 

 Assegure-se de que as mangueiras estejam bem conectadas ao canhão e ao 
hidrante. 
 

 Um trecho reto de no mínimo 5 metros de mangueira deve ser obedecido, 
antes da entrada do monitor. 
 

  Assegure-se de que o conjunto está apto a resistir à força de reação e de que 
ele esteja bem ancorado. 
 

 Assegure-se deque todas as garras estejam destravadas. 
 

 Não ultrapasse os limites de pressão e vazão do monitor. 
 

 
 Nunca atrevesse a área de jato do monitor 

 
 Nunca atravesse a área entre o sistema de hidrante e o monitor 

 



    
 
 
 

 

 Caso opere com o monitor no modo portátil, nunca opere em ângulos 
verticais inferiores a 35° ou superiores a 90°. 
 

 Ao utilizar esguichos no modo de neblina assegure-se de que toda a área ao 
redor esteja livre de pessoas. 
 

 
 
 
 
 


