
    
 
 
 

 

 

        
 
 
DESCRIÇÃO: 
 
Esguicho regulável Ø2.1/2" ER (storz), com bocal de seleção de jato 
recartilhado, para facilitar o manuseio. 
Girando-se o bocal obtém-se jato compacto ou neblina de até 120º, 
dotado de seta perfurada para resfriamento. 
Possui válvula esférica com acionamento por alavanca com 1/4 de 
volta que propicia total interrupção imediata do jato. 
 
 
 
 

Modelo Diâmetro Vazão (LPM) Peso 
Duplo comando 2.1/2” Até 946 4,7 

 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 Fabricado com entradas engate rápido (storz) 
 Girando – se o bocal de regulagem de jato, obtém – se jato compacto ou neblina de 

diversos ângulos até 120°, neblina de alta velocidade com pino central. 
 Bocal : com área estriada para regulagem de jato, com extremidade protegida por anel de 

borracha 
      

 
Válvula Esférica com 1/4 de volta acionada por alavanca para interrupção imediata do jato 
      •  Pressão Teste Hidrostático: 21 kgf / cm² (300 PSI) 
 
 
APLICAÇÃO: 
Na extinção de incêndio classe “A” e para resfriamento em incêndios classe “B” 

 

ESGUICHO REGULÁVEL COM VÁLVULA ESFÉRICA          DUPLO COMANDO 


