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Válvula de Bypass

Alça para transporte

Válvula para
extração de
fumaça

Tubo Pick-up

Entrada de Água

Rede formadora de espuma

TURBEX MkIIGerador de Alta Expansão

Descrição do Produto
O Gerador de Alta Expansão Modelo Turbex MkII é apropriado para produzir uma grande 
quantidade de espuma de alta expansão (até 200 m³/min), sempre que se deseja realizar 
uma rápida e efetiva inundação de extensos e inacessíveis espaços, com um consumo 
mínimo de água e com perda mínima causada pela descarga do agente. 
O equipamento também é capaz de realizar a tarefa de extração de fumaça, ventilação 
com pressão positiva e remoção da espuma após o combate.
O Gerador de Alta Expansão Modelo Turbex MkII pode ser utilizado em inúmeras 
aplicações, tais como: inundação com espuma de áreas fechadas que armazenam 
líquidos combustíveis e inflamáveis, porões, túneis, galerias de cabos, almoxarifados, 
minas, etc.
Uma grande quantidade de fumaça pode ser extraída do ambiente (cerca de 285 m²/min) 
com o Turbex MkII operando com uma pressão de entrada de 7,0 kgf/cm², utilizando o duto 
especial de extração de fumaça. 
O Turbex MkII também pode ser utilizado para remoção da espuma, após a finalização 
do combate.
O Gerador de Alta Expansão Modelo Turbex MkII utiliza a tecnologia de entrada de ar 
forçado e é operado através de uma turbina d’água que propulsiona um ventilador 
tipo aerofólio. Dessa forma, o Turbex MkII necessita somente da passagem de água 
pressurizada em seu interior para funcionamento, em conjunto com um LGE de alta expansão, consumindo cerca de 4,5 L/min de concentrado 
em sua operação.
Um filtro embutido no sistema protege a turbina e o indutor de bloqueios oriundos de partículas sólidas contidas no abastecimento de água.
Um sistema exclusivo de by-pass permite o funcionamento do equipamento mesmo em condições de contrapressão. Sob tais condições, a 
espuma pode ser produzida para aplicações em alturas entre 8 e 10 metros, com este sistema acionado.
Através do controle da pressão de entrada e da válvula de by-pass, a espuma pode ser produzida com uma taxa de expansão entre 500-1100:1.
Uma taxa de expansão de 500:1 pode ser utilizada para combate a incêndios em líquidos combustíveis e inflamáveis e aplicações em geral. Já 
taxas de expansão entre 1000-1100:1 são utilizadas em aplicações com contrapressão e também em incêndios envolvendo materiais de classe 
A, onde é desejável a aplicação de uma quantidade mínima de agente para o combate.
Cada unidade produz um grande volume de espuma, proporcionando rápida cobertura do dique, com uma aplicação muito suave, que minimiza 
a contaminação da espuma pelo combustível.
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Dados de Desempenho

Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os 
usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, entre em contato com a 
ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.
Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 – Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 – Filial Rio de Janeiro (21) 2440-1496.
Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio ltda.
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Especificações
Corpo: Resina amarela resistente a raios UV.
Aerofólio e retentor da rede: Alumínio revestido com termoplástico.
Turbina e indutor: Latão naval.
Tubulação: Cobre revestido com termoplástico.
Válvulas esfera e Sprays: Latão revestido com termoplástico.
Alças e Proteção das Pás: Aço revestido com termoplástico.
Rede formadora de espuma: Nylon e poliéster.

Opcionais:
Duto de expansão: Polietileno (30 m de comprimento).
Duto de extração de fumaça: Nylon reforçado com polietileno (7,6 m de comprimento).
Unidade sobre rodas: Disponível sob encomenda.

Dimensões
Dimensões aproximadas em mm: 
Largura: 902 x Altura: 927 x Profundidade: 495mm – peso: 55 kg.

Com embalagem:	
Largura: 991 x Altura: 1016 x Profundidade: 610mm – peso: 73 kg.


