Z2AR0CUS

Produtos e Sistemas contra Incéndio Ltda

Canhao Monitor Fixo Alta Vazao MODELO 660

Descri¢ao do Produto

Os Canhdes Monitores Fixos sao essenciais para os sistemas de
combate a incéndio envolvendo grandes riscos e, geralmente, séo os
equipamentos mais utilizados, quando da necessidade de aplicacao
de dgua ou espuma em altas vazdes. Por essa razdo, a escolha
correta desse produto é uma decisdo muito importante. O Canhéo
Monitor Fixo Modelo 660 da Argus alia em seu projeto durabilidade,
desempenho e facilidade de utilizacdo, oferecendo seguranca aos
usuarios nas operacdes de combate a incéndio, mesmo apés longos
periodos de inatividade. Fabricado em bronze ASTM B62 o Canhédo
Monitor Modelo 660 é um equipamento com grande durabilidade
e pode ser utilizado em qualgquer ambiente, mesmo nos mais
agressivos, como, por exemplo, instalacdes off-shore. O Canhao
Monitor 660 possui conexdo de entrada flangeada no padrao ANSI
B.16.5 FL, didametro de 4" ou 6" e conexao de saida para montagem
de esguicho com rosca macho NH de 3.1/2", conexdo padrdo para
esguichos de grande vazdo. Para minimizar a turbuléncia e promover
melhor alcance do jato, as curvas do Canhao Monitor 660 sao
dotadas de laminas fundidas. Para garantir facilidade nas manobras,
esse canhao possui engrenagens internas blindadas e fabricadas
em aco inoxidavel e também duplo anel interno dotado de esferas em ago inoxidavel. O Canhao Monitor Modelo 660 possui passagem interna
inteiramente livre de 4.1/4" e possibilita operacdo com vazao de até 2000 gpm (7570 L/min), podendo ser utilizado com qualquer esguicho de
4gua ou espuma, com compatibilidade de vazao maxima. Seu projeto conta com uma lanca para movimentos verticais e manipulo

Caracteristicas

« Pintura eletrostatica a po, garantindo excelente aderéncia;

+ Pode ser utilizado com esguichos de agua e espuma;

+ Juntas dotadas de duplo anel interno com esferas de aco inoxidavel, garantindo facil movimentagao, mesmo sob pressao;

+ Engrenagem helicoidal em aco inoxidavel blindada, capaz de suportar movimentos verticais pesados;

« Passagem interna inteiramente livre de 4.1/4" com laminas de direcionamento de jato nas curvas;

* Movimento vertical de 135°, sendo 90° acima do plano horizontal até 45° abaixo do plano horizontal, realizados por alavanca.

Informacoes Técnicas

Vazao: 2000 GPM (7570 LPM).

Conexao de entrada: 4" ou 6” flangeada padrao ANSI.

Conexao de saida: 3.1/2” N.H rosca macho.

Material: Fabricado em liga de bronze ASTM B62.

Acabamento: Pintura eletrostatica a p6, garantindo excelente aderéncia.
Peso: 50 kg.

Principais aplicacoes

* Refinarias;

+ Plataformas de carregamento;

* Usinas;

* Tanques de armazenagem;

+ Diques de contengao;

* Helipontos;

+ Areas de estocagem de liquidos combustiveis e inflamaveis;
+ Plantas quimicas e petroquimicas;

« Viaturas de combate a incéndio.
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Esguichos Recomendados

Esguicho de Vazao Fixa Modelo VF 2000B: Utilizados em canhdes monitores fixos de agua ou
espuma (tipo AFFF).

Vazao: 2000 gpm (7570 L/min) @ 100 psig (7 Kgf/cm?).

Conexao de entrada: rosca fémea 3.1/2" NH - 7,5 FPP.

Material: Latdo Fundido.

Nota

Nos empenhamos em manter as informacdes sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, ndo podemos prever todos os
usos e aplicacdes, nem antever todas as exigéncias ou situacoes especificas.

Todas as especificacOes estao sujeitas a alteracdes sem aviso prévio. Em caso de duvida ou para informaces adicionais, entre em contato com a
ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555.

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incéndio ltda.
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