Z2AR0CUS

Produtos e Sistemas contra Incéndio Ltda

Canhao Monitor Portatil de

Controle Remoto DICODOPLUS

Descricao do Produto

Conjunto Canh&o Monitor Portatil Modelo Dicodoplus fabricado em liga
leve de aluminio, possui duas conexdes de entrada padréo storz de 2.1/2"
e uma conexdo de saida com rosca de 2.1/2" macho NH para conexdo
do esguicho AUTOKADOR. O Monitor Dicodoplus é eletricamente atuado
através de um controle remoto via radio frequéncia, possibilitando
movimentos verticais e horizontais para o canhao monitor, ajuste do
padrao de jato e vazao para o esquicho de descarga do agente extintor.

Caracteristicas

» Motor elétrico 24V DC para ajuste do padrao de jato de neblina a jato compacto, sem alteracao de vazao do sistema;

+ Excelente para aplicacdo de espuma do tipo AFFF;

+ Classe de protecao: IP66;

+ Temperatura de operacao: -30°C a 70°C;

+ Disténcia maxima de frequéncia do controle remoto: 500 metros;

* Montado com esguicho modelo AUTOKADOR, eletricamente atuado, construido em liga leve de aluminio com alteracdo do padrao do jato e
vazao entre 2000 a 5000 L/min @ 7 kgf/cm?;

* Fabricacdo: POK.

Especificacoes do Sistema de Controles Remoto
+ Controle tipo joystick, industrial;

* Caixa em aluminio 5005;

* Provido cinta bandoleira;

+ Autonomia de 16 h;

+ Recarga total: <2 h.

Vantagens do Canhao Monitor Dicodoplus
A tabela abaixo foi criada com o objetivo de auxiliar a comparacao do Canhéao Portatil de Controle Remoto Argus com o de outros fornecedores.

CANHAO PORTATIL DE CONTROLE REMOTO - DICODOPLUS ARGUS OUTROS

Capacidade de vazao de até 5.000 L/min. v

Bateria com autonomia de até 8h em movimento auto oscilatério Ve
Controle remoto de uso industrial v X
Controle remoto provido de joysticks ~7 X
Controle remoto dotado de cinta bandoleira v X
Controle remoto com autonomia de até 16h de operacdo v X
Alcance méaximo do controle remoto de até 500 m v X
Controle remoto dotado de um display para v x

configuracbes de movimentos e operacao
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Funcoes Controle Remoto

Controle do padréao de Controle de movimentos
Jato Neblina ou Compacto do Canhdo Monitor

Aumentar o valor Movimento de Abertura da Ligar controle
da tela de indicagao varredura automatico vélvula remoto
Diminuir o valor Configuracao do Fechamento Posigao de
da tela de indicagao Angulo de varredura da valvula Atagque

ON

* ON-OFF do controle remoto;

* Movimentos verticais proporcionais aos movimentos do Joystick;

* Movimentos horizontais proporcionais aos movimentos do Joystick;

* Movimentos do esguicho com alteracao do padrao de neblina, proporcionais aos movimentos do Joystick;
+ ON/OFF do movimento de varredura auto-oscilatdrio;

» ON-OFF da abertura da valvula (se existente).

Nota

Nos empenhamos em manter as informacdes sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, ndo podemos prever todos os
usos e aplicacoes, nem antever todas as exigéncias ou situacoes especificas.

Todas as especificacoes estdo sujeitas a alteracdes sem aviso prévio. Em caso de duvida ou para informaces adicionais, entre em contato com a
ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incéndio ltda.
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