Z2AR0CUS

Produtos e Sistemas contra Incéndio Ltda

Canhao Monitor Portatil MODELO SPIDER I-2

Descricao do Produto

O Canhdo Monitor Portatil Modelo SPIDER I-2 € um eguipamento que
possibilita uma operacéo rapida e segura, sendo que em comparagéo
com sistemas manuais de combate a incéndio, o Canh&o Spider I-2 opera
com maiores vazoes, o que possibilita um alcance ampliado e reduz
drasticamente o esforco dos operadores.

Seu desenho possibilita uma grande estabilidade podendo ser utilizado
no combate a incéndio ou no resfriamento de superficies metélicas sem a
assisténcia dos brigadistas.

0 Canhao Monitor Portatil Modelo SPIDER I-2 possui dimensoes reduzidas
e pode ser utilizado para operacoes com vazao de até 500 gpm (1890 L/
min). Para operacOes sem supervisao, pode ser ajustado para trabalho
com angulos verticais entre 30° e 60° e com o auxilio de um operador
pode ser utilizado com angulo de até 20°. Este canhao realiza movimentos
horizontais de 20° para ambos os lados.

0 Canhdo Monitor Portétil Modelo SPIDER I-2 é dotado de: duas entradas de mangueira de 2.1/2" tipo engate rapido; valvula esfera para controle
do jato, com empunhadura sinalizada para as posi¢ées “aberto e fechado”; corpo fabricado em liga leve de aluminio com acabamento em
tinta eletrostatica na cor vermelho; pés com garras fabricadas em ago especial para grande aderéncia nos pisos e boa estabilidade; al¢a para
transporte e olhal para icamento em pontos fixos.

Principais Aplicacoes

+ Refinarias;

« Plataformas de carregamento;

* Usinas;

* Tanques de armazenagem);
 Diques de contengao;

+ Helipontos;

+ Areas de estocagem de liquidos combustiveis e inflamaveis;
* Plantas quimicas e petroquimicas;
« Viaturas de combate a incéndio;

* Combate a incéndios de classe A;
* Incéndios urbanos.

Informacoes Técnicas

Vazao gpm (L/min): 500 (1890);

Conexao de entrada: 2 4" (2x) engate rapido padrdo STORZ;
Conexao de saida: 2 2" rosca macho padrao N.H. 7,5 FPP;
Material: liga leve de aluminio;

Acabamento: pintura em poliéster na cor vermelho seguranga;

Movimento vertical: movimento vertical a partir de 30° até 60° acima do eixo horizontal. Atencdo: quando o canhao estiver em operacao
este range sera reduzido para 20°;

Movimento horizontal: de 40°, sendo 20° para cada lado a partir da posicao central;
Largura: 610 mm (com pés estendidos);

Comprimento: 200 mm;

Altura: 230 mm;

Peso: 10 kg;

Aprovacao: CE.
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Caracteristicas

Alca ergondomica para transporte

) Sistema de abertura e
fechamento de jato

Olhal e cinta para icamento“ /;

Garras fabricadas

em aco especial —

Pés articulados para facil /

transporte e armazenagem

Acabamento em tinta
a eletrostatica a po

Esguicho
0 Canhdo Monitor Modelo SPIDER | deve ser utilizado com esguichos compativeis com sua vazdo maxima de trabalho. Recomendamos sua
utilizagdo com Esguicho Modelo SV-822A. Vide informagdes técnicas do mesmo.

Nota

Nos empenhamos em manter as informacoes sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, ndo podemos prever todos os
usos e aplicacoes, nem antever todas as exigéncias ou situacoes especificas.

Todas as especificacOes estao sujeitas a alteracoes sem aviso prévio. Em caso de duvida ou para informacdes adicionais, entre em contato com a
ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incéndio ltda.
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