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MODELO MANNING™  DETECTOR DE AMONIA, GASES

Airscan IRF9 REFRIGERANTES E DIOXIDO DE CARBONO

Especificacoes Gerais

Uso

Sensor tipo Infravermelho (difusdo) que trabalha em conjunto com
todas as unidades de alarme ou display Manning Honeywell Analytics.
Esta plataforma de sensor pode detectar aménia, diéxido de carbono
ou gases de refrigeracéo. )
Manning AirSc
Operacées Comuns ey
Gases Monitorados: R-404a, R-22, R-507, R-134a, R-407a, R-410a,
R-422d, NH3, CO2.

Amostra de Gas: Método de difusdo sem partes moveis, em tempo
real, monitoraga@o continua de todos os pontos.

Saida: 4 - 20 mA, linear, saida em carga resistiva de 500 ohm
(méaxima).

Precisdo: = 3%, fundo de escala.

Repetitividade: *+ 1% fundo de escala.

Operacao

Umidade: 0 - 100% HR (condensada).

Temperatura de Operacdo: - 40°C a +60°C /- 60°F a +140°F.
Temperatura de armazenagem: - 28°C a +60°C /- 20°F a +140°F.

Médulo Comum

Recomendacdo de cabos: Trés condutores, cabo blindado, com fio
dreno, encapsulado em involucro de vinil. Em cabos com mais de 60
metros (200 pés) use 18 # WG (Belden #8770 ou equivalente).
Fonte de Alimentacdo: 24 Volts DC regulada, 1.2 A, méaxima.
Repetitividade: +/- 1% fundo de escala.

Especificacoes do Sensor

Tempo de resposta: T90 = 10 s,

Com calibragao gas de fundo de escala @ .75 litros/min. Razéo de fluxo
Faixa: R Gases: 0-500 ppm, 0-1,000 ppm, 0-3,000 ppm.

C0O2: 0-1%, 0-3%; NH3: 0-2%, 0-4%.

Teste de Viabilidade do SensorSensorCheck: um microprocessador
interno determina a viabilidade elétrica a cada 24 horas. Se o teste

de viabilidade falhar em um sinal de 0,5mA haveré indicacdo de
alarme. Um indicador luminoso interno € ativado caso o sensor estiver
desconectar ou ressecado.

Encapsulamento: Ago pintado medida 16 ou ago inoxidavel NEMA 4, UL
508, certificado CSA utilizado em equipamentos industriais de controle
Peso: 4,4 Ibs.

Notas

0s equipamentos referenciados neste datasheet destinam-se (nica e exclusivamente as finalidades para as quais foram projetados.
0 uso e manuseio do equipamento, pegas e componentes, bem como montagem, instalagdo, manutencdo e testes sé deverdo ser realizados por pessoas tecnicamente
habilitadas.

Todos os esforgos serdo envidados para manter as informagdes deste datasheet atualizadas, entretanto, especificagdes técnicas estdo sujeitas a alteracdes sem aviso-
prévio. Em caso de ddvida, consulte a Argus: argus@argus-engenharia.com.br.

Todos os direitos reservados: Honeywell é uma marca registrada da Honeywell Analytics, assim como todas as nomenclaturas utilizadas seguidas das indicacdes a ou O.
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