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Produtos e Sistemas contra Incéndio Ltda

Esguicho Manual SV 30-125B

Descricao do Produto

O Esguicho Manual Modelo SV 30-125B é classificado pela NFPA 1964
(Standard for Spray Nozzle) como um esguicho de selecdo de vazdo, que
permite alteragdo do bocal de descarga através de um seletor de vazdo,
possibilitando a operacao em quatro diferentes faixas de vazéo: 30, 60, 95 e
125 gpm (115, 230, 360 e 475 Ipm), possui ainda opcao flush que possibilita
a retirada de sdlidos localizados em seu orificio de descarga, oriundo da
tubulacdo do sistema de hidrantes, mesmo durante o seu funcionamento,
sem a necessidade de fechar a vélvula de hidrante.

Construido com componentes principais em latdo ASTM B62/B524, o Esguicho
SV 30-125B é ideal para utilizacdo em ambientes com atmosferas agressivas,
tais como: plataformas maritimas e refinarias, proporcionando extensa vida
util e minima manutencgao.

Produtos e Sistemas contre Rdio Ltda

O Esguicho SV 30-125B possui anel dentado na descarga fabricado em ago
inoxidavel AlSI 316 para proporcionar um melhor desempenho do jato neblina,
possui também um seletor de alteracdo de vazao com ressalto para que o
operador possa ter nogao do posicionamento do jato, mesmo em condigdes
de baixa visibilidade. O Esguicho Modelo SV 30-125B pode sofrer alteracdo
da forma do jato (compacto, meia neblina e neblina total), sem alteracao da vazao, o fechamento do bocal pode ser realizado através de uma
alavanca que controla uma valvula esfera interna para manobras de abertura e fechamento do jato. Essa alavanca possui um sistema inovador
de dupla fixacdo metdlica para ambos os lados, garantindo assim, resisténcia e minima manutencdo. A empunhadura do Esguicho SV 30-125B
tem posic@o ergondmica e desenho que possibilita um facil manuseio dos operadores, mesmo com luvas molhadas.

Utilizacao com Espuma

0 Esguicho Modelo SV 30-125 é excelente para utilizacdo com espuma de combate a
incéndio com LGE do tipo AFFF, caso seja necessario uma operacao com colchao de
espuma mais denso, a lanca de Espuma Modelo 212 pode ser utilizada, esse dispositivo
é extremamente leve, possui conexdo do tipo engate rapido e possibilita expansao de
espuma de até 1:10.

Lanca de Espuma
Modelo 212

Aprovacao FM*

0 Esguicho Modelo SV 30-125B possui aprovacdo FM, conforme Norma 5511 (Approval Standard for Firefighting Nozzles
for Use with Hose, Monitor Assemblies and other Firefighting Equipment - Style 366BC). Essa aprovacdo diferencia o
Esguicho Modelo SV 30-125B dos demais equipamentos de sua categoria, uma vez que os esguichos concorrentes, em sua
maioria, possuem uma auto-certificacdo de produto atestando a com a NFPA 1964.

A Factory Mutual Global, ou FM, é uma das maiores organizacdes mundiais de Gerenciamento de Risco e de Resseguros Industriais-Comerciais, gue existe
a quase dois séculos nos Estados Unidos. O selo "FM APPROVED" s6 é concedido a equipamentos cuja performance é exaustivamente testada, ou seja, o que se
avalia & a qualidade de sua eficacia. Também é uma certificagdo voluntdria, que requer altos investimentos por parte dos fabricantes para sua manutencao.
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Caracteristicas

Placa com nimero de série
para facil identificacdo

Alavanca com novo design

Anel metalico com identificacio
anodizada a laser

Bocal ranhurado
para facil operacdo

Seletro de Vazdo

2 pinos de metal para garantia de

Posigdo Flush fixacio

(limpeza)

Filtro metalico interno

- \ Conexdo engate rapido de 1.1/2"

(opcional de 2.1/2")

Difusor com identificacdo
de pressao (psi / bar)

Suave movimento de

saheracio da forma do jato

4
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GRAFICO DE ALCANCE, JATO COMPACTO COM PRESSAO DE ENTRADA DE 100 PSI (7,0 KGFICM?)
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ALCANCE VERTICAL EM METROS

ALCANCE HORIZONTAL EM METROS

O alcence efetivo é determinado com o esguicho operando em 32 graus acima do plano horizontal e com altura
de 1,2 metros.
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GRAFICO DE VAZAO COM PRESSAO DE 100 PSI
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Nota

Nos empenhamos em manter as informacdes sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, ndo podemos prever todos os
usos e aplicacoes, nem antever todas as exigéncias ou situacoes especificas.

Todas as especificacOes estao sujeitas a alteracoes sem aviso prévio. Em caso de duvida ou para informacées adicionais, entre em contato com a
ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555.

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incéndio ltda.
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