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Produtos e Sistemas contra Incéndio Ltda

MODELO

Esguicho Manual SV 30-125BE

Descrig¢ao do Produto

O Esguicho Manual Modelo SV 30-125BE € classificado pela NFPA 1964 (Standard for
Spray Nozzle) como um esguicho de selecao de vazao, que permite alteracao do bocal de
descarga através de um seletor de vazao, possibilitando a operacdo em quatro diferentes
faixas de vazdo: 30, 60, 95 e 125 gpm (115, 230, 360 e 475 Ipm), possui ainda opcdo
flush que possibilita a retirada de sdlidos localizados em seu orificio de descarga, oriundos
da tubulagdo do sistema de hidrantes, mesmo durante o seu funcionamento, sem a
necessidade de fechar a véalvula de hidrante.

Construido com componentes principais em latdo ASTM B62/B524, o Esguicho SV 30-125BE
¢é ideal para utilizacdo em ambientes com atmosferas agressivas, tais como: plataformas
maritimas e refinarias, proporcionando extensa vida Gtil e minima manutengdo.

0 Esguicho Modelo SV 30-125BE pode ser utilizado com dgua ou com espuma gerada
através de LGE de classe A ou do tipo AFFF de classe B.

Possui uma luva de aspiracdo de ar retratil que ao ser acionada gera uma espuma com uma excelente expansao.

0 Esguicho SV 30-125BE possui anel dentado na descarga fabricado em aco inoxidavel AlSI 316 para proporcionar um melhor desempenho do
jato neblina, possui também um seletor de alteracdo de vazdo com ressalto para que o operador possa ter nocdo do posicionamento do jato,
mesmo em condicdes de baixa visibilidade. O Esguicho Modelo SV 30-125BE pode sofrer alteracdo da forma do jato (compacto, meia neblina
e neblina total), sem alteracdo da vazao, o fechamento do bocal pode ser realizado através de uma alavanca que controla uma valvula esfera
interna para manobras de abertura e fechamento do jato. Essa alavanca possui um sistema inovador de dupla fixacdo metalica para ambos os
lados, garantindo assim, resisténcia e minima manutencédo. A empunhadura do Esguicho SV 30-125BE tem posicdo ergondmica e desenho que
possibilita um facil manuseio dos operadores, mesmo com luvas molhadas.

Caracteristicas Anel metilico

anodizado a laser Numero de série
Posi¢do Flush (limpeza) Seletor de vazdo

Alavanca com novo design

/ 2 pinos de metal para
garantir fixacdo
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da pressdo (psi e bar) \: \/'

Filtro metalico interno

LS

S

(2.1/2" opcional)

/.

.6}
r —
. — Conexdo engate rapido de 1.1/2"

' /
S0
)

v, R i

LA

@

N era e\wf
al cromado

,/ Pe nt\qﬁ;m aco

//[b v : _inbxidavel

>

Al

07

AV

o
\\

g Empunhadura com design

ergondmico
® Quando a luva estd em posigdo retratil, o esguicho

opera como o Esguicho 5V-30-125B convencional

® Para ativar a aspiracdo acionar a luva para a drea externa
do bocal de descaraga
® Para operacao com jato neblina a luva devera ser reposicionada

Luva ret\gﬁ\il. de aspiragao
o®
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GRAFICO DE ALCANCE, JATO COMPACTO COM PRESSAO DE ENTRADA DE 100 PSI (7,0 KGFICM?)

ALCANCE HORIZONTAL EM METROS
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0 alcence efetivo é determinado com o esguicho operando em 32 graus acima do plano horizontal e com altura

de 1,2 metros.
GRAFICO DE VAZAO COM PRESSAO DE 100 PSI
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SELETOR DE
vAzio | 60 | 70 | s | 90 | 100 | 120 |
(gpm) VAZAO (gpm)
30 23 25 27 28
60 46 50 54 57
95 74 79 85 90
125 97 105 112 119

Nota
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Nos empenhamos em manter as informacdes sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, ndo podemos prever todos os

usos e aplicacoes, nem antever todas as exigéncias ou situacoes especificas.

Todas as especificacOes estao sujeitas a alteracoes sem aviso prévio. Em caso de duvida ou para informacées adicionais, entre em contato com a

ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.
Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555.
Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incéndio ltda.
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