
 DSE 0259 - Novembro de 2022 Página 1 de 9 

 

  
 

 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 

Os projetores de média velocidade são equipamentos dotados de um defletor, que 
descarrega água em formato de cone em pequenas gotas, fazendo com que a água seja 
distribuída uniformemente sobre a superfície protegida. 

Os projetores são utilizados em sistemas de dilúvio para proteção de riscos especiais, 
promovendo o resfriamento que inibe a absorção de calor das superfícies metálicas. 

Este sistema também pode ser utilizado em sistemas de espuma com LGE do tipo AFFF em 
aplicações como: plataformas de resfriamento, proteção de bombas de processo, áreas de 
armazenagem de líquidos combustíveis e inflamáveis, entre outras. 

Como os riscos a proteger são variáveis, os projetores MV são fabricados em diversas 
combinações de diâmetro de orifício e ângulo de descarga.  

A pressão mínima de trabalho para obtenção de um bom ângulo de descarga é de 1,4 
kgf/cm². O padrão de distribuição de água demonstrado nos gráficos a seguir é obtido com 
pressão aproximada de 2.0 kgf/cm², sendo que alterações de pressão entre 1,4 kgf/cm² a 
3,5 kgf/cm², não afetam consideravelmente o seu desempenho. Os padrões de distribuição 
demonstrados foram obtidos com testes realizados em ambientes internos. Para aplicações 
em ambientes externos, a velocidade do vento deve ser considerada no desenvolvimento 
do projeto, assim como possíveis obstruções no campo, que eventualmente possam 
interferir na distribuição do jato. Para cobertura total da área a ser protegida, os projetores 
podem ser instalados em qualquer posição. 

 

 
 

MANUTENÇÃO 
 

Os projetores devem ser manuseados com muito cuidado. Para melhores resultados recomendamos estocar e transportar nas embalagens 

originais. 

Os projetores que apresentarem alguma avaria não devem ser instalados. 

Os projetores devem ser instalados na tubulação com fita ou pasta Teflon®. Os projetores devem ser roscados manualmente na tubulação. 
Torques excessivos podem resultar em sérias avarias nos braços e defletores, alterando a distribuição do jato e seu desempenho. 

O sistema deve ser inspecionado regularmente por pessoal qualificado. Os projetores devem ser checados para constatação de que estão aptos 
para operação e isentos de avarias provocadas por agressões atmosféricas, impactos e obstruções. Se necessário, devem sofrer limpeza ou 
substituição. O sistema deve ser operado em sua plenitude no mínimo duas vezes ao ano, conforme estabelecido pela NFPA. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES 
 

• Modelo MV-A: sem filtro. 

• Modelo MV-AV: com filtro. 

• Faixa ideal de pressão de trabalho: de 1,4 kgf/cm² (20 psig) a 3,5 kgf/cm² (50 psig). 

• Conexões: rosca macho ½” NPT. 

• Acabamento: natural. 

• Peso aproximado: 0,120 kg. 
 
Nota: pressões de trabalho superiores a 5 kgf/cm² alterarão o padrão de descarga do jato, havendo formação de neblina. 

 
 
 

 
 
 
 

 
PROJETORES DE MÉDIA VELOCIDADE 

 
MV 
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OPCIONAIS 

 

• Acabamneto cromado. 

• Fabricado e aço inoxidável AISI 316. 
Para compras, especificar: mode, fator K, ângulo de descarga e acabamento. 

 
 
 

DIMENSÕES 
 

 
 

COMPONENTE MODELO MV-A MODELO MV-AV 

Corpo Latão ASTM B21 Latão ASTM B21 

Pino Latão ASTM B21 Latão ASTM B21 

Defletor Latão ASTM B21 Latão ASTM B21 

Filtro N/A Cobre 

 

* Conforme a NFPA 15, equipamentos com orifício igual ou menor que 9,5mm devem ser dotados de filtro, desta forma, os projetores modelo 
MV-AS possuem esta configuração 
 
 
 

MODELOS 
 

COMPONENTE MODELO MV-A MODELO MV-AV 

MV-10 5 mm 17,2 

MV-15 6 mm 25,7 

MV-19 7 mm 36,6 

MV-25 8 mm 42,9 

MV-33 9 mm 56,6 

MV-46 11 mm 78,9 

 

Os projetores acima estão disponíveis para fornecimento com ângulo de descarga de 80°, 95°, 110°, 125°, 140° e 160°. 
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Q = K x √P, onde: 
  Q = vazão (L/min) 
  P = pressão (kgf/cm²) 
  K = constante no sistema métrico de unidade. 
 
*Para obtenção do K no sistema americano de unidade, K métrico ÷ 14,2745. 
P = pressão (kgf/cm²) 
 
 
 

GRÁFICOS DE DISTRIBUIÇÃO DO JATO (medidas em metros) 
 

Ângulo de 80° 
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Ângulo de 95° 
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Ângulo de 110° 
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Ângulo de 125° 
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Ângulo de 140° 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DSE 0259 - Novembro de 2022 Página 8 de 9 

 

  
 

 

 
 

Ângulo de 160° 
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NOTA 

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, 

nem antever todas as exigências ou situações específicas. 

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, consulte a nossa home page: www.argus-

engenharia.com.br ou entre em contato pelos tetefones: 

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 – Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio ltda. 

 

http://www.argus-engenharia.com.br/
http://www.argus-engenharia.com.br/

