ZAROUS

Produtos e Sistemas contra Incéndio Ltda

MINI-TURBEX

Descricao do Produto

O Gerador de Espuma Modelo Mini-Turbex é um equipamento répido de ser preparado
para a realizacdo do combate inicial, proporcionando alta expansdo de espuma (até 100
m3 de espuma expandida por minuto).

Esse revoluciondrio equipamento é capaz de produzir taxas de expansao de espuma
entre 260-360:1. Ele também possui um duto refor¢ado para realizagdo de operagées
de extracdo de fumaca, ventilagdo com pressao positiva e remog¢do da espuma apds a
extin¢do do incéndio.

O Gerador de Espuma Modelo Mini-Turbex foi desenvolvido para diversas utilizacoes, tais
como: Corpos de Bombeiros, aplicacdes militares, casa de maquinas de navios, poroes de
carga, mineracao, inundacao total em &reas de armazenagem de liquidos combustiveis
e inflamdveis, galerias de cabos, contencdo de derramamento de produtos téxicos e
inflamdveis na indUstria em geral. Ele também pode ser utilizado em derramamentos
de produtos ou em aplicagdes onde uma rapida inundagdo com espuma seja desejada.
E um equipamento robusto e ao mesmo tempo leve e portatil, podendo ser operado
apenas por um brigadista. Suas dimensdes proporcionam facilidade no transporte,
adequando-se facilmente a qualquer veiculo de combate. Para geracdo de espuma,
basta a utilizacdo de um proporcionador compativel com sua vazao de trabalho e o LGE
na dosagem de 3%, para um rapido e efetivo combate.

0 Gerador de Espuma Modelo Mini-Turbex utiliza a tecnologia de entrada de ar forcado e é operado através de uma turbina d’agua que propulsiona
um ventilador tipo aerofélio. Dessa forma, para funcionar o Mini-Turbex necessita somente de passagem de dgua pressurizada em seu interior.
Esse sistema é operado por 4 ejetores de dgua com 4 sprays de espuma adicionais, que direcionam a solucao de espuma diretamente na rede
formadora de espuma para geragao das bolhas.

Quando o duto reforcado de extracdo de espuma é montado no Mini-Turbex o equipamento também é capaz de operar com um répido movimento
de extragao de fumaca (até 100 m3/min). Caso haja a entrada de alguma brasa no interior do duto, essa sera resfriada através da operagao dos
ejetores de agua, prevenindo o risco de reignicdo em areas adjacentes. O duto também pode ser utilizado para extracdo da espuma, apds a
extin¢do total do incéndio.

Desempenho com Espuma

* Observacdo: as pressdes informadas na tabela sao as de entrada no Mini-Turbex. No caso de utilizacdo de proporcionador de espuma do tipo
Venturi para dosagem de LGE, é importante lembrar que esse tipo de dispositivo tem perda de carga de cerca de 35%. Sendo assim, as bombas
das viaturas ou os hidrantes necessitardo de altas pressdes para seu correto funcionamento.

PRESSAO DE VAZAO DE ESPUMA QUANTIDADE *TAXA DE
ENTRADA EM AGUA EXPANDIDA DE LGE EXPANSAO
kgf/cm? EM L/min. EM m3/min. A 3% L/min.
2,8 159 40 4,7 260:1
4,2 195 56 5,8 290:1
5,6 223 70 6,7 320:1
7,0 245 80 7,3 330:1
8,4 259 94 7,8 360:1

* Pressao maxima de operacdo: 10 kgf/cm?2.
» Conexao de entrada do tipo engate rapido de 2.1/2".
* A taxa de expansao depende das condi¢bes operacionais.
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Extracao de Fumaca (TIP)

Ndo é necessaria a utilizacdo de proporcionador de espuma quando o equipamento for utilizado para extra¢do de fumaca.

PRESSAO DE ENTRADA VAfég ADE FUMACA REMOVIDA

e

7.0 100 245 98

Especificacao

Gabinete, pés e caixa do ventilador: Aco inoxidavel AISI 316 polido.

Corpo: Aluminio revestido com termoplastico.

Ventilador: Centro em aluminio, laminas em polipropileno e eixo em aco inoxidavel.
Roda Peltron: Bronze fosforoso.

Ejetores de agua: Cobre natural.

Spray de espuma: Latdo natural.

Rede formadora de espuma: Fibra de ndilon.

Opcionais
Duto de espuma (AE00767): Polietileno com 30m de comprimento.
Duto de extracao de fumaca (AE12596): Nylon reforcado com 7,6m de comprimento.

Dimensoes

Aproximadas em mm: largura: 500 x altura 620 x profundidade: 320.
Com embalagem: largura: 610 x altura 750 x profundidade: 570.
Peso estimado em kg: 33 kg - 1 caixa.

ALCA PARA
TRANSPORTE
SISTEMA DE AR
FORCADO A
 BiSE . » ESPUMA EXPANDIDA
CONEXAO DE H
ENTRADA Y :

PES
Nota

Nos empenhamos em manter as informacdes sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, nao podemos prever todos 0s

usos e aplicacdes, nem antever todas as exigéncias ou situacdes especificas.

Todas as especificacdes estao sujeitas a alteracdes sem aviso prévio. Em caso de dlvida ou para informagdes adicionais, entre em contato com a

ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.
Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 - Filial Rio de Janeiro (21) 2440-1496.
Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incéndio Itda.
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