ZARGCGUS

Produtos e Sistemas contra Incéndio Ltda

Canhao Monitor Auto-Oscilatorio MODELO SO -4700

Descricao do Produto

O Canhao Monitor Auto-oscilatério Modelo SO-4700 foi desenvolvido para
realizar movimento horizontal automatico de oscilacdo, com um angulo de
varredura previamente determinado. O movimento de oscilacdo é gerado
através de uma turbina de impulsdo, acionada por uma pequena quantidade
de 4gua da tubulacdo principal, que alimenta o monitor. Canhdao Monitor
Auto-oscilatério Modelo SO-4700 possui corpo fabricado em latdo e os demais
componentes fabricados com material resistente a corrosdo para proporcionar
uma alta confiabilidade com minima manutencdo, podendo ser utilizado em
qualquer atmosfera, mesmo as mais corrosivas.

0 Canhdo Monitor Auto-oscilatério Modelo SO-4700 é um equipamento que tem
a vantagem de poder ser utilizado em areas de risco, sem a necessidade da
presenca de um operador. Configurando previamente o tipo da forma de jato do
esguicho, o angulo de elevacao e o angulo de oscilacao, é possivel cobrir dreas
extensas, com a utilizagdo de dgua e/ou espuma para combate a incéndios.

0 conjunto de Canhdo Monitor Auto-oscilatério Modelo SO-4700 é dotado de um
Canhdo Monitor Fixo Scorpion com o Conversor Auto Oscilatério SOC, operando
com vazao maxima de 1250 gpm (4700 L/min). Esse conjunto pode ser utilizado
com todos os esguichos da linha Argus, compativeis com a faixa de vazdo do
canhao, tanto os de dgua como os de espuma.

Principais Aplicacgoes

* Refinarias.

* Plataformas de carregamento.

* Usinas.

* Tanques de armazenagem.

* Diques de contengdo.

* Helipontos.

+ Areas de estocagem de liquidos combustiveis e inflaméveis.
+ Areas de processo.

* Plantas quimicas e petroquimicas.

Informacoes Técnicas

Vazdao maxima: 1250 gpm (4700 L/min).

Conexao de entrada: Flangeada de 3" ou 4” padrdo ANSI 150 Ibs FP.
Conexao ao esguicho: Rosca fémea 2.1/2” N.H.

Passagem Interna: 3".

Pressao de trabalho: Min. 50 psig (3.5 bar) / Max. 200 psig (14 bar) .
Ajuste de oscilacao: ajustavel de 360° em incrementos de 7,5°.
Velocidade de oscilagao: 6 ciclos/min @ 100 psig.

Vazao para oscilagao: 16 gpm @ 100 psig (7 bar).

Movimento horizontal manual: Sim (360°).

Conexao de teste: 3/4".

Controle de velocidade: valvula de bronze com acesso externo.
Peso aproximado: 67 kg.
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Nota

Nos empenhamos em manter as informacdes sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, nao podemos prever todos os
usos e aplicagdes, nem antever todas as exigéncias ou situacdes especificas.

Todas as especificacdes estdo sujeitas a alteracées sem aviso prévio. Em caso de duvida ou para informacdes adicionais, consulte a nossa home
page: www.argus-engenharia.com.br ou entre em contato pelos tetefones:

Matriz - Vinhedo/SP: (19) 3826.6670 - Filial Rio de Janeiro (21) 2440.1496.

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incéndio Itda.
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