Z2AR0CUS

Produtos e Sistemas contra Incéndio Ltda

Esguichos Autoedutores MODELO SE-225

Descricao do Produto

Os Esguichos Autoedutores Modelo SE 225 sao providos de um Venturi
interno, que possibilita a succdo de LGE do tipo AFFF, através de um tubo
pick-up. Acoplado facilmente por meio de rosca padrao, compativel com
canhdes monitores novos ou existentes, fixos ou portateis, possibilitard
a imediata aplicagdo de espuma no combate a incéndio em liquidos
inflamaveis, sem qualquer sistema de proporcionamento de espuma
auxiliar. Este modelo produz jatos do tipo compacto, meia neblina e
neblina total, com vazdo constante, independente da posicdo do jato. A
alteracdo do tipo de jato é realizada facilmente através de manipulos de
aco inoxidavel

Aplicacao
Modelo SE-225A: Canhdes monitores portateis e canhdes utilizados em viaturas, devido ao baixo
peso, para aplicacdo de agua ou espuma (tipo AFFF).

Modelo SE-225B: Utilizados em canhées monitores fixos de agua ou espuma (tipo AFFF). Apresenta
excelente resisténcia a corrosao, o que possibilita as mais diversas aplicacoes: industrias quimicas/
petroquimicas, refinarias, instalagoes offshore, usinas, etc.

Especificacoes
+ Vazéo nominal de 225 gpm (850 L/min) @ 100 psig (7,0 kaf/cm?);
+ Material de fabricacéo (corpo):
+ Modelo SE 225A: Liga leve de aluminio;
* Modelo SE 225B: Latao fundido;
* Bocal de LGE do esguicho dotado de tampao tipo engate réapido;
* Tubo pick-up de 2,5m de comprimento de 1" de didmetro, com conex&o tipo engate rapido, em uma extremidade;
+ Conexao de entrada (tipo giratéria): Rosca fémea 2.1/2" - NH - 7,5 FP.P;
+ Dotado de engraxadeira de aco inoxidavel;
+ Pode operar apenas com agua, para resfriamento, sem alterar desempenho.
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E-22 Aluminio 225 gpm (850 L/min) 22,5 3% ou 6% 6,6kg
E-225B Latdo Fundido 225 gpm (850 L/min) 22,5 3% ou 6% 10kg

*Fator K - Constante empregada para célculo da vazdo, expresso da seguinte forma:
Q = K P, onde: Q=vazdo (gpm) e P=presséo (psig).

Nota

Nos empenhamos em manter as informacdes sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, ndo podemos prever todos 0s
usos e aplicagdes, nem antever todas as exigéncias ou situagoes especificas.

Todas as especificacées estdo sujeitas a alteragcdes sem aviso prévio. Em caso de duvida ou para informacdes adicionais, entre em contato com a
ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incéndio Itda.
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