Z2AR0CUS

Produtos e Sistemas contra Incéndio Ltda

Chave de Fim de Curso

Descricao do Produto

Chave de Fim de Curso OS&Y2 consiste em uma caixa robusta, destinada
tanto para uso interno quanto externo. Utilizada em sistema de comte a
incéndios. Provida de 2 contatos simples e reversiveis (SPDT) com retardo
de 0 a 90 segundos. O OSY2 apresenta um suporte de facil montagem,
dotada de um eixo ajustédvel para a montagem das vélvulas OS&Y,
variando seu tamanho de 1" para 12".

Instalacao

A instalacdo se torna mais facil devido a uma U(nica entrada para conexao elétrica ao lado do 0SY2, ao fornecer um canal direto com a fonte
elétrica, acessorios de angulos ndo sdo necessarios. A instalagdo é ainda mais simplificada através de um atuador de comprimento ajustavel do
0SY2, que elimina a necessidade de corte do eixo.

Consideracoes para instalacao
0 0SY2 ¢ dotado de parafusos na tampa de violacdo para prevenir qualquer entrada ndo autorizada. No interior da tampa de violagao, possui dois
conjuntos de interruptores SPDT (Tipo C) sincronizados e localizados em um bloco de terminais duravel para garantir um desempenho confiavel.

As valvulas OSY2 podem ser montadas em vélvulas entre ¥:" a 12" de diametro, nas posi¢des indicadas na Figura 1. Se o interruptor é instalado
com o atuador apontando para cima, pode ocasionar vazamento de agua para o interior do interruptor.
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Caracteristica

* Suporte de facil fixagdo e montagem.

* Atuador de comprimento ajustavel eliminando a necessidade de cortar o eixo.

+ Acomoda até 12 AWG.

+ 100% de sincronizacdo, ativando tanto o painel de alarme quanto os alarmes locais.
+ NEMA 3R.

Especificacoes

Pressdo maxima de trabalho: 450 psig (31 bar).
Sensibilidade a vazao: 15-30 L/min (4-10 gpm).

Capacidade de contato: 10A @ 125/250Vca - 2.5 @ 6/12/24Vdc.
Temperatura de operacéo: 0-49 °C.

Conexao elétrica: 1 entrada fragilizada para conduit de %",
Invélucro: NEMA 3R guando montado com atuador na vertical.
Aprovacao: UL - FM.

Conexoes Elétricas
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NOTA: Conexdes comuns e B vdo se fechar quando a vélvula se mover 1/5 de sua distancia total de viagem.

Nota

Nos empenhamos em manter as informacdes sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, ndo podemos prever todos os
usos e aplicacoes, nem antever todas as exigéncias ou situacoes especificas.

Todas as especificacOes estao sujeitas a alteracoes sem aviso prévio. Em caso de duvida ou para informacdes adicionais, entre em contato com a
ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 - Filial Rio de Janeiro (21) 2440-1496.

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incéndio ltda.
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