ZARGCUS

Produtos e Sistemas contra Incéndio Ltda

Sprinkler para Agua e Espuma MODELO F

Descricao do Produto

0O Sprinkler para Agua e Espuma Modelo F é um dispositivo do tipo aerado,
ideal para aplicacdo de espuma mecanica utilizada em sistemas de dilGvio.
Este sprinkler é o mais indicado para a protecao de areas de armazenagem de
liquidos inflamaveis, com utilizacdo de espuma de baixa expansao, podendo
também ser utilizado em diversas outras aplicaces, tais como: plataformas de
carregamento, hangares, protecdo de bombas, etc.

Especificacoes

0O Sprinkler para Agua e Espuma Modelo F é um dispositivo aberto (sem ampola)
e tem caracteristica de aspiragdo de ar. A sua area de cobertura é similar a de
um sprinkler standard, sendo que ele possui um fator K classificado em 50% do
fator convencional: 2.9 US ou (42 SI).

O Modelo F opera numa faixa de pressdo ideal entre 2,1 a 4,2 kgf/cm?,
proporcionando uma vazdo de aproximadamente 61 L/min, com pressdo de
entrada de 2,1 kgf/cm2. A 4rea de cobertura standard para este dispositivo é
de 9,3 m2

Informacoes Técnicas

SPRINKLER MODELO F

Montagem: pendente.

Pressdao maxima de trabalho: 12,3 kgf/cm? (175 psig).

Pressao de trabalho recomendada: 2,1 a 4,2 kgf/cm? (30 a 60 psig).
Conexao: %" BSPT.

Material de fabricacao: latdo e bronze.

Fator K: 2.9 US (42 SI).

Acabamento: natural.

Peso: 0,75 kg.

Opcionais

* Rosca NPT.

* Fator K especial.
* Aco inoxidavel.

Design do Sistema

Os requerimentos minimos para aplicacdo de espuma utilizando o Sprinkler para Agua e Espuma Modelo F s&o:
1. Vazao da solugdo de espuma = area x taxa de aplicagao.

2. Taxa de aplicacdo minima conforme preconizado pela NFPA: 6,5 lpm/m2.
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Dimensoes em Milimetros

112" BSPT
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Raio em m Pressao de entrada em kgf/cm?

Q=Kx\/P_

Onde:

Q = Vazdo em L/min.

P = Pressdo em kgf/cm?2.
K = constante.

Nota: para a transformacao do fator K métrico em fator K americano (gpm/psig %) divida o valor por 14,28.

DSE 0081 - Setembro de 2012 Pagina 2 de 3




Z2ARCUS

Produtos e Sistemas contra Incéndio Ltda

Manutencao

+ Os Sprinklers para Agua e Espuma Modelo F devem ser manuseados com cuidado. Para melhores resultados, os sprinklers devem ser
transportados e armazenados na embalagem original.

* Equipamentos que apresentam avarias ndo devem ser instalados.

« Utilizar fita ou pasta Teflon® na conexdo roscada do sprinkler e monta-lo manualmente na tubulacdo, com um leve torque final. Torques
elevados podem resultar em avarias no corpo ou no defletor e podem afetar a distribuicao de espuma e seu desempenho em geral.

* E recomendével também que todo o sistema sofra inspecdes regulares, realizadas por pessoal qualificado.

* Os sprinklers devem ser checados para constatacao de que estao isentos de incrustagdes externas e livres de obstrucdes internas. Caso estas
condicbes sejam detectadas, os sprinklers deverado passar por limpeza ou se necessario, substituicdo.

O sistema devera ser testado nas condicOes originais de projeto, no minimo duas vezes ao ano, conforme recomendacdo da NFPA.

*Teflon: marca registrada de propriedade da empresa DuPont.

Nota

Nos empenhamos em manter as informagdes sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, nao podemos prever todos os
usos e aplicacdes, nem antever todas as exigéncias ou situacdes especificas.

Todas as especificacdes estao sujeitas a alteracdes sem aviso prévio. Em caso de duvida ou para informagdes adicionais, entre em contato com a
ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 - Filial Rio de Janeiro (21) 2440-1496.

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incéndio Itda.
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