Z2AR0CUS

Produtos e Sistemas contra Incéndio Ltda

Bolsao para LGE TQ DIAFRAGMA

Descricao do Produto

O bolsdo para sistemas de pressao balanceada por tanque diafragma
é construido com um material elastomérico e é confeccionado para o ‘
temperatura e cura de pressdo sem a necessidade de adesivos. Seu

composicao, o que muitas das vezes pode causar lixiviagédo ao longo ,ﬂ*

perfeito armazenamento de espumas do tipo AR-AFFF. Todas as suas ‘."“.’-']
costuras e articulagdes sdo construidas usando uma tecnologia de alta 3
. R — N - '.
material é mais flexivel do que o PVC e permanecerd flexivel durante
toda sua vida dtil, pois ndo é utilizado nenhum plastificante em sua
do tempo. " k..
1y il

Funcao
0 bolsao diafragma é uma construcdo em borracha, responsavel pela separagéo fisica entre o concentrado de espuma (LGE) e a dgua, em
sistemas de proporcionamento por tanque diafragma, para sistemas de combate a incéndios por espuma mecanica.

Caracteristicas

+ Totalmente dobrével para evacuacao total do concentrado;

* Mais de 50 opgdes de bolsdes;

+ Bolséo e bicos nao endurecem ou enfraquecem ao longo do tempo;
+ Sem utilizacdo de cola, plastificantes ou cloreto de vinilo (PVC);

« Aprovacao UL.

Especificacoes
+ Constituido de borracha vulcanizada e 6tima resisténcia quimica;
« Alta resisténcia ao calor;
+ Capacidades disponiveis de bolsoes:
+ De 30 GalGes (120 Litros) a 3000 Galdes (12.000 Litros).

Ativacdo através de pressurizagio
por agua derivada para o interior
do casco do tanque, que
comprime o bols3o.

Dreno e enchimento para LGE

Respiro para o Tanque

Bols3o comprimido

Porta de acesso

Tubo coletor de LGE

Espuma AFFF

Dreno e enchimento

para LGE Dreno para Agua
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Flanges Opcionais

4" 6" 8" 10"

7.5”(19.1 cm) 9.5”(24.1 cm) 11.75" (29.8 cm) 14.25" (36.2 cm)

Nota

Nos empenhamos em manter as informacdes sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, ndo podemos prever todos os
usos e aplicacoes, nem antever todas as exigéncias ou situacoes especificas.

Todas as especificacOes estao sujeitas a alteracoes sem aviso prévio. Em caso de duvida ou para informacdes adicionais, entre em contato com a
ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incéndio ltda.

DSE 0262 - Dezembro de 2015 Pagina 2 de 2




	bolsao-para-lge-tq-diafragma-1 copy
	bolsao-para-lge-tq-diafragma-2

