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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

 

Os canhões monitores fixos são essenciais para os sistemas de 
combate a incêndio envolvendo grandes riscos e, geralmente, 
são os equipamentos mais utilizados, quando da necessidade de 
aplicação de água ou espuma em altas vazões. Por essa razão, a 
escolha correta desse produto é uma decisão muito importante. 
 
Os canhões monitores 8393 I.V. 3N e 4N aliam em seu projeto 
durabilidade, desempenho e facilidade de utilização, oferecendo 
segurança aos usuários nas operações de combate a incêndio, 
mesmo após longos períodos de inatividade. 
 
Fabricados em bronze, eles são equipamentos com grande 
durabilidade e podem ser utilizados em qualquer ambiente, 
mesmo nos mais agressivos, como por exemplo, instalações 
offshore. Para garantir facilidade nas manobras, os canhões 
monitores 8393 I.V.3N e 4N possuem engrenagens internas 
blindadas. 
 
VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO 
 
Os canhões monitores 8393 I.V. 3N e 4N, possuem uma válvula do tipo esfera embutida em seu corpo, com 
passagem inteiramente livre de 3”, com esfera em aço inoxidável e com abertrura com 1/4  de volta. Essa 
configuração resulta em um equipamento extremamente versátil, já que não é necessário a introdução de 
válvula de controle adicional. 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
 Totalmente construído em material resistente a corrosão. 

 Passagem interna de 3”, proporcionando menor perda de carga. 

 Aletas internas para redução da turbulência. 

 Válvula de controle integrada com alavanca e acionamento de 1/4 de volta. 

 Alta resistência a intemperismo. 

 Engrenagem helicoidal blindada. 

CANHÃO MONITOR FIXO MODELO 8393 I.V. 3N/4N 
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 Corpo único livre de soldas. 

 Baixa manutenção, mancais providos de graxeiras para fácil lubrificação. 

 
ESPECIFICAÇÕES 
 
 Construído em bronze industrial fundido.  

 Conexão de entrada flangeada de 3” ou 4” ANSI B16.24 classe 150 libras e saída roscada macho no padrão N.H 
de 2.1/2” 7,5f.p.p. 

 Movimento horizontal contínuo de 360° através de volante e movimento vertical de -60° e +90° em relação ao 
eixo horizontal. 

 Acabamento em pintura eletrostática na cor vermelho segurança. 

 Vazão máxima: 1250 gpm (4731 L/min). 

 Pressão máxima: 200 psig (14 kgf/cm²). 

 Pressão de teste: 400 psig (21 kgf/cm²). 

 
PRINCIPAIS APLICAÇÕES 
 
 Refinarias. 
 Plataformas de carregamento. 
 Usinas. 
 Tanques de armazenagem. 
 Diques de contenção. 
 Helipontos. 
 Áreas de estocagem de líquidos combustíveis e inflamáveis. 
 Plantas químicas e petroquímicas. 
 Viaturas de combate a incêndio. 
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NOTA 

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, 

nem antever todas as exigências ou situações específicas. 

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, consulte a nossa home page: www.argus-

engenharia.com.br ou entre em contato pelos tetefones: 

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 – Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio ltda. 

 


