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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

 

O Esguicho Manual Modelo SV-AN 30-125 é um esguicho de 
seleção de vazão que permite alteração do bocal de descarga 
através de um seletor, possibilitando a operação em quatro 
diferentes vazões. 

 
GPM 30 60 95 125 

LPM 115 230 360 475 

 
    

Possui a opção “flush”, que quando acionada aumenta a área de passagem de água/espuma, permitindo a limpeza 
do esguicho, sem a necessidade de interrupção do fluxo. 

 
O Esguicho Modelo SV-AN 30-125 permite alterações na forma do jato (compacto, meia neblina e neblina total) sem 
alteração da vazão, sendo que o fechamento do bocal pode ser realizado através de uma alavanca, que controla 
uma válvula esfera interna. Essa alavanca possui fixação em ambos os lados, garantindo assim resistência e mínima 
manutenção. A empunhadura do esguicho tem posição ergonômica e um designa que facilita o manuais pelos 
operadores, mesmo com luvas molhadas. 

 
ESPECIFICAÇÕES 

 
 Contruído em liga leve de alumínio anodizado. 

 Vazão: 30-60-95-125 GPM (115-230-360-475 LPM) @ 7 kgf/cm². 

 Pressão de trabalho: 5 a 14 kgf/cm². 

 Pressão máxima de trabalho: 21 kgf/cm². 

 Conexão de entrada de engate rápido no padrão storz de 1.1/2” e 2.1/2”. 

 Peso: 2,4 kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESGUICHO MANUAL DE JATO REGULÁVEL MODELO SV-AN 30-125 
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1. - Dentes em aço inoxidável com grande resistência a condições corrosivas. 

2. - Bocal para regulagem do jato. 

3. - Seletor de alteração de vazão metálico de fácil manuseio, mesmo com luvas molhadas. 

4. - Tela filtro para captação de sólidos em suspensão.  

5. - Esfera com suave fechamento e longo tempo de vida útil.  

6. - Empunhadura ergonomica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, 

nem antever todas as exigências ou situações específicas. 

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, consulte a nossa home page: www.argus-

engenharia.com.br ou entre em contato pelos tetefones: 

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 – Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio ltda. 

 


